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TOPES CILĊNDRICOS 

MACHOS 

A B C H 

COMPRESIĎN CIZALLAMIENTO 

CARGA FLECHA CARGA FLECHA 

MćX. daN mm MćX. daN mm 

  10      12  2  1,5  1,5  

12,5  15  M-5 10  10  3  1,5  2  

  20      8  3,5  1,5  4  

  10      20  1,5  2,5  1,5  

 16   15  M-5 12  20  3  2,5  2  

 20    15  4  2,5  4  

  25      15  5  2  5  

  8,5      40  1,5  5  1  

  15    35  4  5  2,5  

20  20  M-6 16,5  30  5  5  3,5  

  25    30  5,5  4,5  4,5  

  30      25  7  4,5  4,5  

  10      80  2  8  1,5  

  15    60  3,5  8  2,5  

  20  M-6 18  55  4,5  8  3,5  

  25    50  6  8  4,5  

  30      50  8  8  6  

  10    80  2  8  1,5  

25,5  15    60  3,5  8  2,5  

  19    55  4,5  8  3,5  

  22  M-8 20  50  5,5  8  4  

  25    50  6  8  4,5  

  30    50  8  8  6  

  40      50  10  10  6  

  15      90  3  11  2,5  

  22    80  5  11  4  

30  25  M-8 20  75  6,5  11  5  

  30    70  8  11  6  

  40      60  9  11  7,5  

  20      160  5  20  3  

  25    150  6  20  3,5  

  28    150  6  20  5,5  

  30  M-8 20  150  6  30  5,5  

  35    120  8  20  6,5  

  40    120  10  20  7,5  

  45      120  11  20  9  

40  20    160  5  20  3  

  25    150  6  20  3,5  

  28    150  6  20  5,5  

  30  M-10  25  150  6  30  5,5  

  35    120  8  20  6,5  

  40    120  10  20  7,5  

  45      120  11  20  9  

  20      300  5  25  3,5  

  25    300  6  25  4,5  

  30    275  7  25  6,5  

 50   35  M-10  25  250  8  25  7  

 40    210  10  25  8  

  45    190  11  25  9  

  50    170  11  25  10,5  

  60      150  11  25  12  

  25      400  6  30  4,5  

60  36  M-10  25  300  9  30  7  

 45    250  11  30  9  

  60      200  12  30  10  

  35      450  8  35  6,5  

70  50  M-10  25  350  11  35  11  

 60    300  12  35  13  

  70      300  14  35  15  

  25      650  7  37  5  

75  40  M-12  30  500  9  37  7  

  45    500  10  37  9  

  55      450  11  37  11  

  30      950  7  40  5  

  40    600  9  40  7  

80  50  M-14  35  550  10  40  8  

  55    550  11  40  9  

  70    500  13  40  15  

  75      450  14  40  16  

  40      1.200  8  60  7  

95  55  M-16  45  1.000  11  60  8  

  60    800  12  60  10  

  75      700  13  60  14  

  50      1.200  9  80  9  

105  75  M-16  45  1.000  13  80  14  

  100      800  16  80  16  

  50      1.500  9  100  9  

120  75  M-16  45  1.200  13  100  14  

  100      1.000  16  100  16  

  50      1.600  9  120  9  

130  75  M-16  45  1.450  13  120  14  

  100      1.200  16  120  16  

  50      1.800  9  140  9  

150  75  M-20  50  1.650  13  140  14  

  100      1.400  16  140  16  

APLICACIONES: 

Como topes: En cualquier caso de limitaci·n 

de amplitud de un elemento flexible. 

¶ Fin de carrera de ballesta o amortigua-

dor.  

¶ Fin de carrera de gr¼as y polipastos. 

¶ Calaje de material fr§gil en los embala-

jes. 
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A B C H 

COMPRESIĎN CIZALLAMIENTO 

CARGA FLECHA CARGA FLECHA 

MćX. daN mm MćX. daN mm 

  10      12  2  1,5  1,5  

12,5  15  M-5 10  10  3  1,5  2  

  20      8  3,5  1,5  4  

  10      20  1,5  2,5  1,5  

 16   15  M-5 12  20  3  2,5  2  

 20    15  4  2,5  4  

  25      15  5  2  5  

  8,5      40  1,5  5  1  

  15    35  4  5  2,5  

20  20  M-6 16,5  30  5  5  3,5  

  25    30  5,5  4,5  4,5  

  30      25  7  4,5  4,5  

  10      80  2  8  1,5  

  15    60  3,5  8  2,5  

  20  M-6 18  55  4,5  8  3,5  

  25    50  6  8  4,5  

  30      50  8  8  6  

  10    80  2  8  1,5  

25,5  15    60  3,5  8  2,5  

  19    55  4,5  8  3,5  

  22  M-8 20  50  5,5  8  4  

  25    50  6  8  4,5  

  30    50  8  8  6  

  40      50  10  10  6  

  15      90  3  11  2,5  

  22    80  5  11  4  

30  25  M-8 20  75  6,5  11  5  

  30    70  8  11  6  

  40      60  9  11  7,5  

  20      160  5  20  3  

  25    150  6  20  3,5  

  28    150  6  20  5,5  

  30  M-8 20  150  6  30  5,5  

  35    120  8  20  6,5  

  40    120  10  20  7,5  

  45      120  11  20  9  

40  20    160  5  20  3  

  25    150  6  20  3,5  

  28    150  6  20  5,5  

  30  M-10  25  150  6  30  5,5  

  35    120  8  20  6,5  

  40    120  10  20  7,5  

  45      120  11  20  9  

  20      300  5  25  3,5  

  25    300  6  25  4,5  

  30    275  7  25  6,5  

 50   35  M-10  25  250  8  25  7  

 40    210  10  25  8  

  45    190  11  25  9  

  50    170  11  25  10,5  

  60      150  11  25  12  

  25      400  6  30  4,5  

60  36  M-10  25  300  9  30  7  

 45    250  11  30  9  

  60      200  12  30  10  

  35      450  8  35  6,5  

70  50  M-10  25  350  11  35  11  

 60    300  12  35  13  

  70      300  14  35  15  

  25      650  7  37  5  

75  40  M-12  30  500  9  37  7  

  45    500  10  37  9  

  55      450  11  37  11  

  30      950  7  40  5  

  40    600  9  40  7  

80  50  M-14  35  550  10  40  8  

  55    550  11  40  9  

  70    500  13  40  15  

  75      450  14  40  16  

  40      1.200  8  60  7  

95  55  M-16  45  1.000  11  60  8  

  60    800  12  60  10  

  75      700  13  60  14  

  50      1.200  9  80  9  

105  75  M-16  45  1.000  13  80  14  

  100      800  16  80  16  

  50      1.500  9  100  9  

120  75  M-16  45  1.200  13  100  14  

  100      1.000  16  100  16  

  50      1.600  9  120  9  

130  75  M-16  45  1.450  13  120  14  

  100      1.200  16  120  16  

  50      1.800  9  140  9  

150  75  M-20  50  1.650  13  140  14  

  100      1.400  16  140  16  

TOPES CILĊNDRICOS 

HEMBRAS 

APLICACIONES: 

Como topes: En cualquier caso de limitaci·n 

de amplitud de un elemento flexible. 

¶ Fin de carrera de ballesta o amortigua-

dor.  

¶ Fin de carrera de gr¼as y polipastos. 

¶ Calaje de material fr§gil en los embala-

jes. 
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MACHO 

TIPO A B C H 

CARGA FLECHA ENERGĊA 

MćX. 

daN 
mm a 1 m/s kg. m 

T-25  25  19  M-8 20  100  8  0,3  

T-30  30  30  M-6 16  140  15  0,6  

T-50  50  50  M-8 20  340  25  3  

T-50  50  64  M-8 35  370  32  4  

T-50  50  58  M-8 20  400  28  3,7  

T-70  72  58  M-12  30  550  26  5  

T-95  95  80  M-16  45  1.100  37  12  

HEMBRA 

TIPO A B C H 

CARGA FLECHA ENERGĊA 

MćX. 

daN 
mm a 1 m/s kg. m 

T-25  25  19  M-8 20  100  8  0,3  

T-30  30  30  M-6 16  140  15  0,6  

T-50  50  50  M-8 20  340  25  3  

T-50  50  64  M-8 35  370  32  4  

T-50  50  58  M-8 20  400  28  3,7  

T-70  72  58  M-12  30  550  26  5  

T-95  95  80  M-16  45  1.100  37  12  

MACHO 

TIPO A B C H 

CARGA FLECHA ENERGĊA 

MćX. 

daN 
mm a 1 m/s kg. m 

T-85  84  52  M-12  35  1.500  20  20  

T-120  120  75  M-16  45  3.000  22  34  

T-220  220  137  M-24  80  15.000  40  250  

HEMBRA 

TIPO A B C H 

CARGA FLECHA ENERGĊA 

MćX. 

daN 
mm a 1 m/s kg. m 

T-85  84  52  M-12  35  1.500  20  20  

T-120  120  75  M-16  45  3.000  22  34  

T-220  220  137  M-24  80  15.000  40  250  

TOPES PROGRESIVOS 

APLICACIONES: 

Como topes: En cualquier caso de limitaci·n de 

amplitud de un elemento flexible. 

¶ Fin de carrera de ballesta o amortiguador. 

¶ Fin de carrera de gr¼as y polipastos. 

¶ Calaje de material fr§gil en los embalajes. 
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TIPO A B C D H 
CARGA FLECHA ENERGĊA 

Kg. mm a 1 m/s kg. m 

T-150  150  125  185  150  13,5  5.000  50  125  

T-250  250  208  315  250  14,5  40.000  100  1.250  

MACHO 

     DINćMICA ESTćTICA 

TIPO A B C H 

CARGA FLECHA CARGA FLECHA 

MćX. 

daN mm 

MćX. 

daN mm 

R.3 30  23  M-8 20  90  9  40  5  

R.7 44  42  M-8 20  100  10  50  6  

R.1 60  44  M-8 20  100  10  40  4  

R.2 60  44  M-8 20  200  12  75  5,5  

R.4 60  60  M-10  25  350  15  150  8  

R.8 60  31  M-10  25  278  14  100  7  

R.5 80  65  M-14  35  5800  16  300  9,5  

R.6 95  70  M-16  45  1.000  18  400  9,5  

HEMBRA 

     DINćMICA ESTćTICA 

TIPO A B C H 

CARGA FLECHA CARGA FLECHA 

MćX. 

daN mm 

MćX. 

daN mm 

R.3 30  23  M-8 20  90  9  40  5  

R.7 44  42  M-8 20  100  10  50  6  

R.1 60  44  M-8 20  100  10  40  4  

R.2 60  44  M-8 20  200  12  75  5,5  

R.4 60  60  M-10  25  350  15  150  8  

R.8 60  31  M-10  25  278  14  100  7  

R.5 80  65  M-14  35  5800  16  300  9,5  

R.6 95  70  M-16  45  1.000  18  400  9,5  

TOPES CILĊNDRICOS 

TOPES PROGRESIVOS 

APLICACIONES: 

Como topes: En cualquier caso de limitaci·n de 

amplitud de un elemento flexible. 

¶ Fin de carrera de ballesta o amortiguador. 

¶ Fin de carrera de gr¼as y polipastos. 

¶ Calaje de material fr§gil en los embalajes. 
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A B C H 

COMPRESIĎN CIZALLAMIENTO 

CARGA FLECHA CARGA FLECHA 

MćX. daN mm MćX. daN mm 

  10      12  2  1,5  1,5  

12,5  15  M-5 10  10  3  1,5  2  

  20      8  3,5  1,5  4  

  10      20  1,5  2,5  1,5  

 16   15  M-5 12  20  3  2,5  2  

 20    15  4  2,5  4  

  25      15  5  2  5  

  8,5      40  1,5  5  1  

  15    35  4  5  2,5  

20  20  M-6 16,5  30  5  5  3,5  

  25    30  5,5  4,5  4,5  

  30      25  7  4,5  4,5  

  10      80  2  8  1,5  

  15    60  3,5  8  2,5  

  20  M-6 18  55  4,5  8  3,5  

  25    50  6  8  4,5  

  30      50  8  8  6  

  10    80  2  8  1,5  

25,5  15    60  3,5  8  2,5  

  19    55  4,5  8  3,5  

  22  M-8 20  50  5,5  8  4  

  25    50  6  8  4,5  

  30    50  8  8  6  

  40      50  10  10  6  

  15      90  3  11  2,5  

  22    80  5  11  4  

30  25  M-8 20  75  6,5  11  5  

  30    70  8  11  6  

  40      60  9  11  7,5  

  20      160  5  20  3  

  25    150  6  20  3,5  

  28    150  6  20  5,5  

  30  M-8 20  150  6  30  5,5  

  35    120  8  20  6,5  

  40    120  10  20  7,5  

  45      120  11  20  9  

40  20    160  5  20  3  

  25    150  6  20  3,5  

  28    150  6  20  5,5  

  30  M-10  25  150  6  30  5,5  

  35    120  8  20  6,5  

  40    120  10  20  7,5  

  45      120  11  20  9  

  20      300  5  25  3,5  

  25    300  6  25  4,5  

  30    275  7  25  6,5  

 50   35  M-10  25  250  8  25  7  

 40    210  10  25  8  

  45    190  11  25  9  

  50    170  11  25  10,5  

  60      150  11  25  12  

  25      400  6  30  4,5  

60  36  M-10  25  300  9  30  7  

 45    250  11  30  9  

  60      200  12  30  10  

  35      450  8  35  6,5  

70  50  M-10  25  350  11  35  11  

 60    300  12  35  13  

  70      300  14  35  15  

  25      650  7  37  5  

75  40  M-12  30  500  9  37  7  

  45    500  10  37  9  

  55      450  11  37  11  

  30      950  7  40  5  

  40    600  9  40  7  

80  50  M-14  35  550  10  40  8  

  55    550  11  40  9  

  70    500  13  40  15  

  75      450  14  40  16  

  40      1.200  8  60  7  

95  55  M-16  45  1.000  11  60  8  

  60    800  12  60  10  

  75      700  13  60  14  

  50      1.200  9  80  9  

105  75  M-16  45  1.000  13  80  14  

  100      800  16  80  16  

  50      1.500  9  100  9  

120  75  M-16  45  1.200  13  100  14  

  100      1.000  16  100  16  

  50      1.600  9  120  9  

130  75  M-16  45  1.450  13  120  14  

  100      1.200  16  120  16  

  50      1.800  9  140  9  

150  75  M-20  50  1.650  13  140  14  

  100      1.400  16  140  16  

DINAFLEX CILĊNDRICOS 

MACHOS 

APLICACIONES: 

Los soportes cil²ndricos se montan ventajosa-

mente sobre peque¶os grupos moto-bombas, 

moto-ventiladores, secadoras, cribas, compac-

tadores, m§quinas de lavar, motores el®ctricos, 

tableros de abordo, aparatos de medida, arma-

rios de control, micr·fonos, tubos fluorescen-

tes, etc.  

FUNCIONAMIENTO Y MONTAJE: 

Su elasticidad es mucho mas grande en todas 

las direcciones paralelas a las armaduras  que 

en la direcci·n perpendicular. El caucho trabaja 

a compresi·n o a cizallamiento  seg¼n sea el 

sentido en que se coloque en su montaje. Este 

sentido se realiza  en funci·n de la utilizaci·n y 

del fin que se persigue. 

Por tanto su montaje se realiza bien con tuercas 

o tornillos seg¼n el modelo escogido, sujetan-

do unas parte al chasis fijo y la otra parte a la 

m§quina de suspender. 



 7 

 

APLICACIONES: 

Los soportes cil²ndricos se montan ventajosa-

mente sobre peque¶os grupos moto-bombas, 

moto-ventiladores, secadoras, cribas, compacta-

dores, m§quinas de lavar, motores el®ctricos, 

tableros de abordo, aparatos de medida, arma-

rios de control, micr·fonos, tubos fluorescentes, 

etc.  

FUNCIONAMIENTO Y MONTAJE: 

Su elasticidad es mucho mas grande en todas las 

direcciones paralelas a las armaduras  que en la 

direcci·n perpendicular. El caucho trabaja a com-

presi·n o a cizallamiento  seg¼n sea el sentido 

en que se coloque en su montaje. Este sentido 

se realiza  en funci·n de la utilizaci·n y del fin que 

se persigue. 

Por tanto su montaje se realiza bien con tuercas 

o tornillos seg¼n el modelo escogido, sujetando 

unas parte al chasis fijo y la otra parte a la m§-

quina de suspender. 

A B C H 

COMPRESIĎN CIZALLAMIENTO 

CARGA FLECHA CARGA FLECHA 

MćX. daN mm MćX. daN mm 

  10      12  2  1,5  1,5  

12,5  15  M-5 10  10  3  1,5  2  

  20      8  3,5  1,5  4  

  10      20  1,5  2,5  1,5  

 16   15  M-5 12  20  3  2,5  2  

 20    15  4  2,5  4  

  25      15  5  2  5  

  15    35  4  5  2,5  

20  20  M-6 16,5  30  5  5  3,5  

  25    30  5,5  4,5  4,5  

  30      25  7  4,5  4,5  

  15    60  3,5  8  2,5  

  20  M-6 18  55  4,5  8  3,5  

  25    50  6  8  4,5  

  30      50  8  8  6  

25,5  15    60  3,5  8  2,5  

  19    55  4,5  8  3,5  

  22  M-8 20  50  5,5  8  4  

  25    50  6  8  4,5  

  30    50  8  8  6  

  40      50  10  10  6  

  15      90  3  11  2,5  

  22    80  5  11  4  

30  25  M-8 20  75  6,5  11  5  

  30    70  8  11  6  

  40      60  9  11  7,5  

  20      160  5  20  3  

  25    150  6  20  3,5  

  28    150  6  20  5,5  

  30  M-8 20  150  6  30  5,5  

  35    120  8  20  6,5  

  40    120  10  20  7,5  

  45      120  11  20  9  

40  20    160  5  20  3  

  25    150  6  20  3,5  

  28    150  6  20  5,5  

  30  M-10  25  150  6  30  5,5  

  35    120  8  20  6,5  

  40    120  10  20  7,5  

  45      120  11  20  9  

  20      300  5  25  3,5  

  25    300  6  25  4,5  

  30    275  7  25  6,5  

 50   35  M-10  25  250  8  25  7  

 40    210  10  25  8  

  45    190  11  25  9  

  50    170  11  25  10,5  

  60      150  11  25  12  

  25      400  6  30  4,5  

60  36  M-10  25  300  9  30  7  

 45    250  11  30  9  

  60      200  12  30  10  

  35      450  8  35  6,5  

70  50  M-10  25  350  11  35  11  

 60    300  12  35  13  

  70      300  14  35  15  

  25      650  7  37  5  

75  40  M-12  30  500  9  37  7  

  45    500  10  37  9  

  55      450  11  37  11  

  30      950  7  40  5  

  40    600  9  40  7  

80  50  M-14  35  550  10  40  8  

  55    550  11  40  9  

  70    500  13  40  15  

  75      450  14  40  16  

  40      1.200  8  60  7  

95  55  M-16  45  1.000  11  60  8  

  60    800  12  60  10  

  75      700  13  60  14  

  50      1.200  9  80  9  

105  75  M-16  45  1.000  13  80  14  

  100      800  16  80  16  

  50      1.500  9  100  9  

120  75  M-16  45  1.200  13  100  14  

  100      1.000  16  100  16  

  50      1.600  9  120  9  

130  75  M-16  45  1.450  13  120  14  

  100      1.200  16  120  16  

  50      1.800  9  140  9  

150  75  M-20  50  1.650  13  140  14  

  100      1.400  16  140  16  

DINAFLEX CILĊNDRICOS 

MIXTOS 
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APLICACIONES: 

Los soportes cil²ndricos se montan ventajosamen-

te sobre peque¶os grupos moto-bombas, moto-

ventiladores, secadoras, cribas, compactadores, 

m§quinas de lavar, motores el®ctricos, tableros 

de abordo, aparatos de medida, armarios de 

control, micr·fonos, tubos fluorescentes, etc. 

FUNCIONAMIENTO Y MONTAJE: 

Su elasticidad es mucho mas grande en todas las 

direcciones paralelas a las armaduras  que en la 

direcci·n perpendicular. El caucho trabaja a com-

presi·n o a cizallamiento  seg¼n sea el sentido en 

que se coloque en su montaje. Este sentido se 

realiza  en funci·n de la utilizaci·n y del fin que se 

persigue. 

Por tanto su montaje se realiza bien con tuercas 

o tornillos seg¼n el modelo escogido, sujetando 

unas parte al chasis fijo y la otra parte a la m§qui-

na de suspender. 

A B C H 

COMPRESIĎN CIZALLAMIENTO 

CARGA FLECHA CARGA FLECHA 

MćX. daN mm MćX.  daN mm 

12,5  15  M-5 10  10  3  1,5  2  

  20      8  3,5  1,5  4  

16  20  M-5 12  15  4  2,5  4  

  25      15  5  2  5  

 20    30  5  5  3,5  

20  25  M-6 16,5  30  5,5  4,5  4,5  

  30      25  7  4,5  4,5  

  20    55  4,5  8  3,5  

  25  M-6 18  50  6  8  4,5  

  30      50  8  8  6  

 25,5  19    55  4,5  8  3,5  

  22  M-8 20  50  5,5  8  4  

  25    50  6  8  4,5  

  30    50  8  8  6  

  40      50  10  10  6  

  22    80  5  11  4  

30  25  M-8 20  75  6,5  11  5  

  30    70  8  11  6  

  40      60  9  11  7,5  

  25    150  6  20  3,5  

  28    150  6  20  5,5  

  30  M-8 20  150  6  30  5,5  

  35    120  8  20  6,5  

  40    120  10  20  7,5  

 40  45      120  11  20  9  

  28    150  6  20  5,5  

  30  M-10  25  150  6  30  5,5  

  35    120  8  20  6,5  

  40    120  10  20  7,5  

  45      120  11  20  9  

  25    300  6  25  4,5  

  30    275  7  25  6,5  

 50   35  M-10  25  250  8  25  7  

 40    210  10  25  8  

  45    190  11  25  9  

  50    170  11  25  10,5  

  60      150  11  25  12  

  25      400  6  30  4,5  

60  36  M-10  25  300  9  30  7  

 45    250  11  30  9  

  60      200  12  30  10  

  35      450  8  35  6,5  

70  50  M-10  25  350  11  35  11  

 60    300  12  35  13  

  70      300  14  35  15  

 40    500  9  37  7  

75  45  M-12  30  500  10  37  9  

  55      450  11  37  11  

  30      950  7  40  5  

  40    600  9  40  7  

80  50  M-14  35  550  10  40  8  

  55    550  11  40  9  

  70    500  13  40  15  

  75      450  14  40  16  

  40      1.200  8  60  7  

95  55  M-16  45  1.000  11  60  8  

  60    800  12  60  10  

  75      700  13  60  14  

  50      1.200  9  80  9  

105  75  M-16  45  1.000  13  80  14  

  100      800  16  80  16  

  50      1.500  9  100  9  

120  75  M-16  45  1.200  13  100  14  

  100      1.000  16  100  16  

  50      1.600  9  120  9  

130  75  M-16  45  1.450  13  120  14  

  100      1.200  16  120  16  

  50      1.800  9  140  9  

150  75  M-20  50  1.650  13  140  14  

  100      1.400  16  140  16  

DINAFLEX CILĊNDRICOS 

HEMBRAS 



 9 

 

DINAFLEX DIćBOLOS 

MACHO Y MIXTO 

     COMPRESIĎN CIZALLAMIENTO  

TIPO A B C H 

CARGA FLECHA CARGA FLECHA 

D 
MćX. 

daN mm 

MćX. 

daN mm 

R.000N  12  12  M-5 10  4  1,5  0,4  1,5  8  

R.00N 20  19  M-6 16,5  12  2,5  3  5  13,5  

R.3 30  25  M-8 20  40  5  4  4,5  24  

R.ON 40  28  M-10  25  30  5  2,5  4,5  19  

R.ON 40  28  M-8 25  30  5  2,5  4,5  19  

R.9 40  30  M-8 25  45  3  4  4,5  26  

R.7 44  42  M-8 25  50  6  9  6  25  

R.1 60  44  M-8 20  40  5  7  5  24  

R.2 60  44  34  M-8 20  75  5  12  6  

R.2 60  44  34  M-10  20  75  5  12  6  

R.4 60  60  50  M-10  25  150  8  30  10  

R.8 60  36  37  M-10  25  100  7  20  8  

R.5 80  70  70  M-14  35  300  9,5  55  9,8  

R.6 95  76  80  M-16  45  400  9,5  70  8  

HEMBRA 

     COMPRESIĎN CIZALLAMIENTO 

TIPO A B D C 

CARGA FLECHA CARGA FLECHA 

MćX. 

daN mm 

MćX. 

daN mm 

R.00N 20  19  13,5  M-6 12  2,5  3  5  

R.3 30  25  24  M-8 40  5  4  4,5  

R.ON 40  28  19  M-10  30  5  2,5  4,5  

R.ON 40  28  19  M-8 30  5  2,5  4,5  

R.9 40  30  26  M-8 45  3  4  4,5  

R.7 44  42  25  M-8 50  6  9  6  

R.1 60  44  24  M-8 40  5  7  5  

R.2 60  44  34  M-8 75  5  12  6  

R.2 60  44  34  M-10  75  5  12  6  

R.4 60  60  50  M-10  150  8  30  10  

R.8 60  36  37  M-10  100  7  20  8  

R.5 80  70  70  M-14  300  9,5  55  9,8  

R.6 95  76  80  M-16  400  9,5  70  8  

APLICACIONES: 

Estos soportes cil²ndricos se montan ventajosamente sobre peque¶os grupos moto-

bombas, moto-ventiladores, secadoras, cribas, compactadores, m§quinas de lavar, moto-

res el®ctricos, tableros a bordo, aparatos de medida, armarios de control, micr·fonos, 

tubos fluorescentes, etc.  
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SOPORTES TRAPEZOIDALES 

DIMENSIONES mm  

TIPO A1 A2 B C D 
CARGA 

MĊN MćX 

A-35 -b 30  40  24  M-8 24  3  30  

A-35  30  40  24  M-8 24  25  50  

A-45 -b 40  50  34  M-8 24  50  85  

A-45  40  50  34  M-8 24  50  85  

A-60  60  65  48  M-12  Hembra 85  150  

A-130  130  140  72  M-18  Hembra 500  1.000  

SOPORTES ANULARES 

TIPO A B C D G 
CARGA FLECHA 

kg mm 

828  15  17  M-4 14  8  1,25  5  

829  15  17  M-4 14  8  2,5  5  

830  30  30  M-8 29  20  5  11  

831  30  30  M-8 29  20  5  11  

APLICACIONES: 

Soportes trapezoidales para cajas de ventilaci·n, peque¶os equipos de aire acondicionado, 

etc.  

APLICACIONES: 

Los soportes anulares , se componen de un anillo de caucho, unidos por dos partes 

met§licas con tornillos para poder ser fijados. Gracias a su dise¶o, estos anti-
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SOPORTES PIE DE MćQUINA 

Nivelables-Inclinables-Antiderrapantes 

El pie de m§quina Mecanocaucho tipo NF y NFR, 

se emplea en aquellos casos en que las m§qui-

nas ligeras o pesadas, no deban ser fijadas al 

suelo. Debido a su sistema de regulaci·n de 

altura permite ajustar  las m§quinas al nivel 

deseado, aislando vibratoriamente y reduciendo 

el ruido. Son soportes sencillos de colocar ya 

que no es necesario ser fijados al suelo. El elas-

t·mero usado  en su mezcla es caucho sint®tico 

acrilo nitrilo resistente a los aceites.  

TIPO NF Y NFR 

TIPO 
A 

(mm) 

B 

(mm) 

C 

(mm) 

H 

(mm 

Carga Est§tica 

Nominal Kg 

Flecha 

mm. 

Peso 

Kg. 

NFR-85  85  33  M-16  100  650  2  713  

NFR-100  100  35  M-16  100  980  2  929  

NFR-130  130  45  M-20  130  1.350  2  1.832  

NFR-160  160  53  M-20  130  2.500  2  3.330  

NFR-200  200  55  M-24  140  3.700  2  4.924  

TIPO 
A 

(mm) 
C (mm) 

B   

(mm 

MĊN) 

B   

(mm 

MćX) 

B   (mm 

Reglaje) 

H (mm 

MĊN) 

H (mm 

MćX) 

Carga 

Estatica 

Nominal 

Flecha 

mm 
Peso  

NF-65  65  M-12  27  34  7  105  110  320  2  349  

NF-85  85  M-16  33  46  13  114  127  650  2  732  

NF-100  100  M-16  35  48  13  120  130  980  2  960  

NF-130  130  M-20  45  58  13  130  140  2.500  3  1.891  

NF-160  160  M-20  53  66  13  130  140  4.000  3  3.397  

NF-200  200  M-24  55  68  13  158  176  5.000  3  4.958  

NF-250  250  M-30  67  85  18  153  176  7.000  3  8.575  
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TIPO 
DIMENSIONES mm.   CARGA Kg.   PESO 

A B C MĊN MćX D (gr) 

000  40  23  M-8 20  80  48  89  

00  60  28  M-10  60  120  81  235  

0  70  32  M-12  90  160  89  350  

1  85  32  M-12  89  130  350  456  

2  100  40  M-14  109  270  600  702  

3  120  50  M-16  116  450  900  954  

4  140  55  M-16  700  1.200  116  1.513  

5  160  60  M-16  1.100  1.750  116  1.865  

6  180  70  M-24  1.500  2.500  138  3.034  

7  210  75  M-24  2.100  3.750  138  4.248  

TIPO SV 

TIPO SV BAJO 

TIPO 
DIMENSIONES mm.   CARGA Kg.   PESO 

A B C D MĊN MćX (gr) 

00 B  60  18  M-10  81  60  120  187  

0 B  70  20  M-12  89  90  160  286  

1 B  85  25  M-12  89  130  350  382  

2 B  100  20  M-14  109  270  600  574  

3 B  120  25  M-16  116  450  900  867  

4 B  140  33  M-16  116  700  1.200  1.300  

5 B  160  36  M-16  116  1.100  1.750  1.556  

TIPO JT TIPO SX 

DUREZA CARGA PESO 

50  25 -40  53  

75  75 -100  53  

DUREZA CARGA PESO 

50  10 -25  25  

TIPO SV BAJO INOX 

TIPO 
DIMENSIONES mm.   CARGA Kg.   PESO 

A B C D MĊN MćX (gr) 

00 B INOX 60  18  M-10  81  60  120  334  

0 B INOX 70  20  M-12  89  90  160  286  

1 B INOX 85  25  M-12  89  130  350  382  

2 B INOX 100  20  M-14  109  270  600  574  

3 B INOX 120  25  M-16  116  450  900  867  

4 B INOX 140  33  M-16  116  700  1.200  1.300  

5 B INOX 160  36  M-16  116  1.100  1.750  1.556  
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SOPORTES DE POLIURETANO PM 

TIPO SM 

TIPO 
DIMENSIONES mm. 

A B C D 

SM-40  40  18  M-8 48  

SM-60  65  28  M-12  89  

SM-70  75  29  M-12  89  

SM-90  95  30  M-12  89  

SM-120  125  31  M-16  116  

CARGA PESO 

45  79  

150  307  

250  363  

500  573  

1.000  904  

APLICACIONES: 

 

Nueva gama de pies de m§quina para grandes cargas. Fabricados de una mezcla 

especial de alta densidad de poliuretano micro celular SYLOMERÈ. El sylo-

merÈ ofrece una mayor resistencia  que los nitrilos a aceites, disolventes, 

§cidos y bases. 

TIPO A (mm) B (mm) M 
CARGA  

Kg MĊN 

CARGA 

Kg MćX 

PM SYLOMERÈ 70 70  25  M-12  200  950  

PM SYLOMERÈ 105 105  27  M-16  500  2.500  

PM SYLOMERÈ 125 125  30  M-20  2.000  4.000  

PM SYLOMERÈ 185 185  35  M-20  4.000  7.500  

PM SYLOMERÈ 220 220  40  M-24  5.000  11.500  

NGI INOX PIES DE MćQUINA TIPO H 

(Especial Industria Alimentaria) 

Modelo higi®nico recubierto en el punto de transici·n entre la base y el esp§-

rrago. Redondeado convenientemente con un dise¶o adecuado para una f§cil 

limpieza. La goma encastrada esta homologada para productos alimenticios. 

(FDA). Puede llegar a absorber hasta 10Ü de desnivel en el suelo y lo equipos. 

TIPO A (mm) B (mm) CARGA Ï 

H-60 M -12X70  70  31  700  60  

H-80 M -12X100  100  32  1.500  80  

H-100 M -12X100  100  36  2.000  100  

H-100 M -12X150  150  36  2.000  100  

H-120 M -16X150  150  41  3.000  120  

H-120 M -20X150  150  41  3.000  120  
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NGI INOX PIES DE MćQUINA TIPO M 

(Especial Industria Alimentaria) 

Este modelo est§ disponible en una amplia gama, su dise¶o es convenientemente redondeado  

para facilitar su limpieza. La goma encastrada est§ homologada para productos alimenticios 

(FDA), y puede absorber hasta 5Ü  de desnivel en el suelo y los equipos. 

TIPO A (mm) B (mm) CARGA Ï 

M-50 M -10X10  100  21  400  50  

M-50 M -12X100  100  21  400  75  

M-75 M -10X100  100  22  1.000  75  

M-75 M -12X100  100  22  1.000  75  

M-75 M -16X100  100  22  1.000  75  

M-75 M -16X150  150  22  1.000  105  

M-105 M -20X150  150  30  1.200  100  

M-100 M -12X150  150  32  2.200  100  

M-100 M -16X150  150  32  2.200  100  

M-100 M -20 X150  150  32  2.200  125  

M-125 M -16X150  150  37  3.000  125  

M125 M -20X150  150  37  3.000  125  

PIES NIVELADORES POLIAMIDA Y CASQUILLOS 

¶ Bases de poliamida reforzada con fibra de vidrio. Opcional gomas para las bases (indicar en los 

pedidos) 

¶ Espigas en inoxidable o acero. 

¶ Espigas r·tulas o fijas. 

¶ Bases inoxidables y espigas inoxidables. 

¶ Casquillos roscados para tubo cuadrado y redondo. 

NOTA: Todos los pies se suministran sin tuercas. Consultar plazos para otras medidas, as² co-

mo para casquillos roscados en inoxidable. 

A   D   E   H     M CARGA 

159  102  20  119  M16X119  3.300  

156  124  24  107  M20X100  4.500  

A  D  E   H     M CARGA 

90  40  13  65  M8x65  1.000  

97  40  13  70  M10x70  1.100  

97  50  13  70  M10X70  1.200  

107  50  13  77  M12X77  1.300  

127  60  17  91  M14X91  1.500  

98  60  17  60  M16X60  1.700  

143  60  17  105  M16X105  1.700  

130  80  17  90  M16X90  1.900  

195  80  17  155  M16X155  1.900  

160  80  17  116  M20X116  2.100  

168  102  20  125  M16X125  2.200  

162  102  20  116  M20X116  2.400  

192  124  24  141  M20X141  2.700  

203  124  24  152  M24X152  2.900  

Pies Niveladores Poliamida Fijos Acero 

Pies Niveladores Poliamida R·tula Acero 

Pies Niveladores Poliamida R·tula Acero 

A   D   E     H     M CARGA 

97  50  13  70  M10x70  1.200  

92  50  13  63  M12X63  1.300  

98  60  17  60  M16X60  1.700  

130  80  17  90  M16X90  1.900  

165  80  17  125  M16X125  1.900  

163  102  20  116  M20X116  2.400  

Pies Niveladores Poliamida Fijos Inox 

A   D   E   H   M CARGA 

159  102  20  119  M16X119  3.300  

156  124  24  107  M20X100  4.500  
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PIES NIVELADORES POLIAMIDA Y CASQUILLOS 

Casquillo Roscado para Tubo Cuadrado 
D1 

(mm) 

D2 

(mm) 

H 

(mm) 

L 

(mm) 
M 

CARGA 

MćX 

ESP. 

TUBO 

30  27  6  31  M-10  500  3,55  

30  27  6  31  M-12  660  3,55  

35  32  8  38  M-10  700  3,8  

35  32  8  38  M-12  750  3,8  

35  32  8  38  M-16  850  3,8  

40  37  8  38  M-10  750  4  

40  37  8  38  M-12  800  4  

40  37  8  38  M-14  850  4  

40  37  8  38  M-16  900  4  

40  36  8  38  M-10  750  4  

40  36  8  38  M-12  800  4  

40  36  8  38  M-14  850  4  

40  36  8  38  M-16  900  4  

40  36  8  38  M-20  950  4  

50  47  10  45  M-12  800  4  

50  47  10  45  M-14  850  4  

50  47  10  45  M-16  900  4  

50  47  10  45  M-20  950  4  

50  45  10  45  M-12  800  4  

50  45  10  45  M-14  850  4  

50  45  10  45  M-16  900  4  

50  45  10  45  M-20  950  4  

D1 

(mm) 

D2 

(mm) 

H 

(mm) 

L 

(mm) 
M 

CARGA 

MćX 

ESP. 

TUBO 

30  28  6  31  M-10  500  3,55  

30  28  6  31  M-12  550  3,55  

30  28  8  31  M-14  600  3,55  

38  35  8  38  M-10  500  3,55  

38  35  8  38  M-12  550  4  

38  35  8  38  M-14  600  4  

42  39  8  38  M-12  750  4  

42  39  8  38  M-14  800  4  

42  39  8  38  M-16  850  4  

48  45  10  45  M-10  750  4  

48  45  10  45  M-12  800  4  

48  45  10  45  M-14  850  4  

48  45  10  45  M-16  900  4  

48  45  10  45  M-20  950  4,4  

50  47  10  45  M-12  800  4,4  

50  47  10  45  M-14  850  4,4  

50  47  10  45  M-16  900  4,4  

50  47  10  45  M-20  950  4,4  

60  57  12  52  M-14  850  5,2  

60  57  12  52  M-16  900  5,2  

60  57  12  52  M-20  1.000  5,2  

60  56  12  52  M-16  900  5,2  

60  56  12  52  M-20  950  5  

60  55  12  52  M-14  850  5,6  

60  55  12  52  M-16  900  5,6  

60  55  12  52  M-20  950  5,6  

Casquillo Roscado para Tubo Redondo 

Goma Antiderrapante 

D 

40  

50  

60  

80  

102  

124  
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SOPORTES BKB 

TIPO 
A 

(mm) 

B 

(mm) 

C 

(mm) 

D1    

MĊN 

D2   

MćX 

E 

(mm) 

F 

(mm) 

G 

(mm) 

PESO 

(gr) 

40   

Sh 

50   

Sh 

60   

Sh 

70   

Sh 

BKB 50  50  25  M-8 61  70  85  2  6,5  100  20  40  50  80  

BKB 60  64  35  M-10  76,5  90,5  110  2,5  9  225  30  45  65  75  

BKB 65  64  35  M-10  76,5  90,5  110  2,5  9  243  50  75  120  140  

BKB 65  64  35  M-12  76,5  90,5  110  2,5  9  243  50  75  120  140  

BKB 70  64  35  M-12  100  100  120  3  11  253  50  75  120  140  

BKB 80  83  35  M-10  108  112  134,8  3 11  398  80  130  175  235  

BKB 80  83  35  M-12  108  112  134,8  3 11  398  80  130  175  235  

BKB 95  122  40  M-10  108  126,6  150  3  10  657  150  260  330  390  

BKB 95  122  40  M-12  108  126,6  150  3  10  657  150  260  330  390  

BKB 100  92  42  M-12  110  110  130  3  11  857  200  305  420  450  

BKB 100  92  42  M-16  110  110  130  3  11  857  800  305  420  450  

BKB 110  106  41  M-12  137  150  175  3  13  857  200  305  420  450  

BKB 110  106  41  M-16  137  150  175  3  13  857  200  305  420  450  

BKB 125  123  48  M-16  154  162  190  4  14  1.170  310  450  700  900  

BKB 150 

B.C 155  53,5  M-16  125  132  164  4  14,5  2.030  450  570  800  1.000  

BKB 150  155  53,5  M-16  176  188  218  4  14,5  1.840  450  570  800  1.000  

BKB 180  186  84  M-20  146  150  180  5  14  3.100  875  1.200  1.700  2.630  

BKB 220  225  105  M-24  180  180  220  6  19  6.716  1.600  2.400  3.400  4.200  

APLICACIONES: 

Por efectos del tope interior son muy recomendables a efectos 

de seguridad en motores de combusti·n o el®ctricos sobre 

veh²culos, igualmente en maquinaria remolcable como compreso-

res, grupos electr·genos, grupos motobombas, etc. En todos 

los casos su montaje es muy sencillo. 

B.C: Base Cuadrada 

BKB DINćMICO BKB FLECHA 
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APLICACIONES: 

En m§quinas rotativas m·viles que necesiten un control de movi-

miento y valores razonables de vibraciones y ruidos, como: 

Bombas, Grupos marinos, Veh²culos industriales, Compresores, 

Ventiladores. 

TIPO 
A 

(mm) 

B 

(mm) 

C 

(mm) 

D1    

MčN 

D2   

MćX 

E 

(mm) 

F 

(mm) 

G 

(mm) 

PESO 

(gr) 

40 

Sh 

50 

Sh 

60 

Sh 

70 

Sh 

BSB 60  64  35  M-10  76,5  90,5  110  9  2,5  235  70  130  170  245  

BSB 78  78  31  M-10  108,2  111,2  130  9,2  3  355  110  161  231  300  

BSB 78  78  31  M-12  108,2  111,2  130  9,2  3  351  110  161  231  300  

BSB 95  92  34  M-10  122  126,4  150  10  3  488  180  230  270  330  

BSB 95  92  34  M-12  122  126,4  150  10  3  488  180  230  270  330  

BSB 110  106  37  M-12  137  150  175  13  3  785  250  350  450  550  

BSB 110  106  37  M-16  137  150  175  13  3  785  250  350  450  550  

BSB 125  123  43  M-16  154  162  190  14  4  1.109  450  550  690  900  

BSB 150 

B.C 155  49  M-16  125  132  164  14,5  4  2.06  750  950  1.300  1.650  

BSB 150  155  49  M-16  176  188  218  14,5  4  1.818  750  950  1.300  1.650  

BSB 160  155  57  M-20  140  140  170  14,5  4  2.200  900  1.200  1.600  2.300  

BSB 180  180  67  M-20  149  163  192  14,5  4  3.800  1.300  1.750  2.100  2.900  

BSB 220  225  105  M-24  180  180  220  19  6  6.716  2.500   4.000   

B.C: Base Cuadrada 

BSB DINćMICO BSB FLECHA 

SOPORTES BSB 
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SOPORTES BRT 

APLICACIONES: 

En armarios el®ctricos y equipos instalados en 

rack, como estabilizador vertical: 

Bombas, Grupos marinos y terrestres, Veh²culos 

industriales, Compresores, Ventiladores, etc.  

Es un soporte apto para el aislamiento de m§qui-

nas rotativas m·viles que se encuentren expues-

tos a choques axiales y radiales de goteo de 

aceite, diesel o exposici·n a la intemperie. 

TIPO 

ESTćTICA 

CARGA 

M§x daN 

DINćMICA 

CARGA 

M§x daN 

M 

BRT 70  50  

M-6 

150  M-8 

M-10  

CURVAS DE CARGA FLECHA 
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SOPORTES MARINEFLEX 

Los soportes tipo marino son soportes ideales para apli-

caciones m·viles gracias a su arquitectura de gran robus-

tez. 

Su especial dise¶o ofrece diferentes durezas en los tres 

ejes, se tratan de antivibratorios con una gran elasticidad 

en sentido vertical, una gran rigidez en sentido longitudi-

nal  y ·ptima rigidez lateral para ofrecer un extra de aisla-

miento en este eje.  

Las diferentes durezas por cada eje, permiten ofrecer una 

gran flexibilidad en perpendicular al cig¿e¶al/eje del motor. 

Este hecho hace que se aisle de manera mas efectiva las 

vibraciones de todo tipo de motores .  

APLICACIONES: 

En m§quinas rotativas m·viles que necesiten una gran ca-

pacidad de aislamiento de vibraciones y ruidos, como: 

Bombas; Grupos marinos y terrestres; Cuadros el®ctricos 

m·viles; Veh²culos industriales; Compresores; Ventilado-

res y Propulsores marinos. 

TIPO 
A 

(mm) 

B 

(mm) 

C 

(mm)  

D 

(mm) 

F 

(mm) 

G 

(mm) 

J 

(mm) 

M 

(mm) 

35 

Sh 

40 

Sh 

45 

Sh  

55 

Sh 

65 

Sh 

75 

Sh 

Peso 

(gr) 

PEQUE¤O 120  38,5  60  100  11  14  11  M-12  - 35  45  70  95  110  397  

MEDIO 183  50  75  140  13  30  22  M-16  95  - 120  220  280  400  857  

GRANDE 228  68  112  182  18  34  26  M-20  250  - 350  525  800  1.080  2.250  

XL 330  112  190  270  22  22  22  M-24  - 950  - 1.400  2.200  3.000  9.600  

SOPORTE MARINO  DINćMICO SOPORTE MARINO  FLECHA 
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SOPORTES HIDRćULICOS 

APLICACIONES: 

Los soportes hidr§ulicos mecanocauchoÈ, est§n 

dise¶ados principalmente para aislar motores y 

cabinas en aplicaciones de MOP y agr²colas. 

Son especialmente interesantes en aquellas apli-

caciones donde exista un r®gimen de velocidad 

variable que pase la frecuencia de resonancia. 

Por ejemplo motores de 1, 2, 3 o 4 cilindros, 

instalados en MOP y maquinaria agr²cola. 

Tambi®n se trata de soportes interesantes para 

aplicaciones de cabinas en las cuales, se busque 

un confort del operario, y una estabilidad del 

sistema, cuando la cabina est§ sometida a cho-

ques. 

TIPO 
A 

(mm) 

B 

(mm) 

C 

(mm)  

D1 

(MčN) 

D2 

(MćX) 

K1 

(MĊN) 

K2 

(MćX) 

E 

(mm) 

F 

(mm) 

G 

(mm) 

H 

(mm)  

I 

(mm) 

J 

(mm)  

N 

(mm)  

40    

Sh 

50    

Sh 

60    

Sh 

70    

Sh 

MINI 45  60  30  64  73  - - 88  56  - 8,2  3  M-10  30  20  30  50  70  

PEQUE¤O 63  86  36  99  109  - - 132  90  34  11  5  M-10  45  60  100  145  180  

PEQUE¤O 

RECT. 63  86  36  64  70  79,5  82,5  105  90,5  - 10,2  5  M-10  45  60  100  145  180  

MEDIO 63  96  45  99  109  - - 132  90  34  11  5  M-12  60  100  150  200  250  

MEDIO 

RECT. 63  96  45  64  70  79,5  82,5  105  90,5  - 10,2  5  M-12  60  100  150  200  250  

GRANDE 90  115  53  130  145  - - 175  108  - 12  8  M-20  80  235  295  345  410  

GRANDE 

RECT. 90  115  53  110  110  110  110  130  130  - 12  8  M-20  80  235  295  345  410  
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HIDROCONOS 

APLICACIONES: 

Estos soportes de alto recorrido el§stico 

han sido dise¶ados para la suspensi·n de 

cabinas con necesidad de un confort supe-

rior. Alto aislamiento sin renunciar a la esta-

bilidad gracias al sistema de amortiguaci·n. 

TIPO 
A 

(mm) 

B 

(mm) 

C 

(mm)  

D

(mm) 

E 

(mm) 

F 

(mm) 

H 

(mm)  

I 

(mm) 

J 

(mm)  

K 

(mm)  

L 

(mm)  

N 

(mm)  

O 

(mm)  

40   

Sh 

45   

Sh 

50   

Sh 

60   

Sh 

70   

Sh 

CONO HIDRćULICO 31 

M-16  79,5  70  82,5  64  81  72,5  77  10,2  25  6  - - 250  310  370  500  550  

CONO HIDRćULICO  70 

M-16  110  140  140  110  108  
104,

5  
95  12,2  19,5  6  4  - - 300  500  700  900  

CONO HIDRćULICO 71 

M-16  110  140  140  110  108  120  95  12,2  35  6  19  8  - 400  600  900  1.000  

CURVA CARGA FLECHA 
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Trabaja el elast·mero a compresi·n cizalladu-

ra. Est§ constituido por una armadura exte-

rior met§lica y alta resistencia y de una arma-

dura c·nica interna que incorpora un nivela-

dor para la correcta alineaci·n del conjunto 

suspendido. 

APLICACIONES: 

Estos soportes est§n dise¶ados especial-

mente para su empleo en motores y maquina-

ria auxiliar, tanto en aplicaciones est§ticas 

como en aplicaciones m·viles. 

CONOS CON BASE DE FIJACIĎN 

TIPO 
PESO 

gr 

40 

Sh 

50 

Sh 

60 

Sh 

70 

Sh 

CONO 50 M-16X2  1.600  120  170  250  300  

CONO 50 M-16X1,5  1.600  120  170  250  300  

CONO 51 M-16X2  1.750  150  220  320  420  

CONO 51 M-16X1,5  1.750  150  220  320  420  

CONO 100  9.626  2.600  2.300  1.600  - 

TIPO 
PESO  

gr 
CARGA 

CONO 200 A  29.000  8.500  

CONO 200 B  29.000  6.500  

CONO 200 C  29.000  3.900  

CURVAS DE CARGA FLECHA 

CONO 100  CONO 200  

CONO 50 CONO 51 
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Los soportes Conos se componen de 

dos casquillos c·nicos unidos entre 

s², por caucho anti-vibratorio. Dispo-

nen de dos arandelas, una de tope y 

otra de centraje.  

APLICACIONES: 

Por efecto del tope interior son muy 

recomendables a efectos de seguri-

dad en motores de combusti·n o 

el®ctricos sobre veh²culos, igualmente 

en maquinaria remolcable como com-

presor, grupos electr·genos, grupos 

motobomba, etc. En todos los casos 

su montaje es muy sencillo. 

TIPO 
PESO 

gr 

40 

Sh 

45 

Sh  

50 

Sh 

55 

Sh 

65 

Sh 

75 

Sh 

70  

Sh 

60   

Sh 

01  128  - 40  - - - - 105  70  

02  132  - 50  - - - - - 90  

11  409  - 100  - - - - 270  180  

13  450  - 120  - 170  - - 270  - 

14 -2 ag 643  - 250  - - - - 690  450  

14 -4 ag 662  - 250  - - - - 690  450  

21  560  - 180  - - - - 550  300  

31  1.188  - 220  310  - - - 960  500  

33  1.462  - 300  - - - - - 500  

36  1.410  - 400  - - - - 1.100  700  

39  1.438  400  - 600  - - - - 900  

40  1216  - 420  - - - - 1.080  690  

60  1.821  - 900  - - 1.250  - - - 

65  2.965  - - 500  - - 

1.10

0 - 

1.56

0 

70  3.450  - 

1.00

0 - - 2.100  - 2.500  - 

121 NG  7.840  - - - 

1.75

0 - 

2.00

0 - - 

121 NP  6.940  - 730  - 

1.20

0 - - - - 

TIPO 
PESO 

gr 

40 

Sh 

45 

Sh  

50 

Sh 

55 

Sh 

60 

Sh 

70 

Sh 

00  126  - 25  - - 50  75  

10  406  - 75  - - 140  210  

12  407  - 80  - 120  - 200  

20  554  - 120  - - 200  330  

30  1.167  140  - 190  250  300  - 

35  1.328  - 200  320  - 450  760  

38  1.438  300  - 400  - 650  - 

120 

NP 6.890  - 440  - 

1.05

0 - - 

CONOS CON ALVEOLOS 

CONOS SĎLIDOS 

CONOS 00 CONOS 02 CONOS 01 

CONOS 


