
 

 

MANGUERA PARA BETUNES 

INTERIOR 

EXTERIOR 

REFUERZO 

Caucho NBR especial color negro liso, 

resistente a los productos bituminosos 

calientes. 

Textil de alta tenacidad con espiral de 

alambre embebido de caucho. 

Caucho NBR especial color negro liso, 

resistente a los hidrocarburos, a la 

abrasión, intemperie y ozono. 

APLICACIONES: 

Manguera fabricada en mandril para 

descarga y trasvases de productos 

bituminosos, alquitranes y deriva-

dos, a altas temperaturas. 

Ø INT Ø EXT 
PRESIÓN DE       

TRABAJO 

PRESIÓN DE       

ROTURA 

RADIO DE 

CURVATURA 
PESO 

mm mm bar bar mm g/m 

51 68 10 40 300 2,28 

60 78 10 40 360 2,65 

76 94 10 40 450 3,60 

80 99 10 40 480 4,20 

102 124 10 40 600 5,55 

Tª TRABAJO –25°C / +185°C   FACTOR SEGURIDAD 1:4 

NORMA 
ISO 1307 

La utilización indebida de una manguera puede ocasionar consecuencias negativas. Ante cualquier duda consultar con nuestro departamento técnico. 

Las características técnicas puedan estar sujetas a cambios sin previo aviso. 

HIDROCARBUROS 


